Bombas hidroneumaticas

El avance en la ergonomia y tecnologia de la bomba hidraulica.

Bombas de 700 bar con XVARI® Technology, jexclusivas de Enerpac!
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B Disefio ergonémico para reducir la fatiga del operario

B Flujo de aceite variable y medicién precisa, para un control exacto

B Mayor flujo de aceite, para una mayor productividad

XVARI ~ Be in control
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La tecnologia de la bomba hidroneumatica
ha sufrido un cambio radical

Enorme entrega de aceite, control exacto y operacion
ergonomica; tres caracteristicas de la nueva bomba
XVARI® Technology desarrollada por Enerpac. Nunca
antes se habian combinado estas tres caracteristicas
esenciales del producto en una sola bomba hidraulica.
Con XVARI® Technology, Enerpac ha vuelo a marcar un
nuevo hito industrial para el éxito de la tecnologia con
50 anos de experiencia en bombas hidroneumnaticas
con pedal.

XVARI® Technology sustituye la generalmente usada
tecnologia del motor lineal neumatico, por una medicion
precisa del flujo de aceite hidraulico y con un caudal de
aceite mas abundante, para aumentar la productividad
y la eficacia.

Series XA, una revolucio

XVARI ~ Be in control

XVARI® Technology permite un control continuado y
preciso de la cantidad de flujo de aceite hidraulico en
modo avanzado y retraido y, en consecuencia, de la
velocidad del cilindro hidraulico o herramienta que la
bomba esta accionando —especialmente en tareas que
requieren una colocacion y alineacion precisa de la
carga y un descenso controlado.

XVARI® Technology facilita el control de la aplicacién
hidraulica, mejora la productividad, aumenta la calidad
del proceso y procura mayor seguridad en el lugar
de trabajo.

Equilibrio

Aplicando un disefio con dos pedales, Enerpac esta
“rompiendo el molde™: uno de los pedales es para el
avance de la herramienta (presion) y el otro para retraerla
(liberacion). Este diseno de doble pedal satisface
los objetivos de un mejor producto ergonémico. Los
pedales se pisan con la punta del pie, quedando el
talon apoyado en el suelo. Asi, el peso del cuerpo
descansa sobre las dos piernas durante la operacion.
De este modo se produce menos fatiga y se mejora
la estabilidad y el control sobre el grado de presion
y, por lo tanto, se mejora el control de la bomba.
Para controlar la presion, se puede equipar la bomba
con un mandmetro integrado.

La carcasa completamente cerrada esta fabricada de
resistente nylon relleno de fibra de vidrio y reforzado en
los bordes con esquineras de goma endurecida.
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¥ Ejemplo: XA11G
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Productividad
y ergonomia

Manometro opcional

Manémetro integrado con
escala de lectura graduada
y calibrada, psi y MPa
para una lectura
instantanea de la presion.

Valvula de control 4/3

Para una activacion de
cilindros y herramientas
hidraulicos de doble efecto.

o Dicaf aial : X .
Diseno ergonémico, para reducir la fatiga del operario Depéaite de 2 lrog

Capacidad doble de aceite,
para accionar cilindros y
herramientas mas grandes.

¢ Caudal de aceite variable y medicion precisa para un
control exacto

¢ Mayor caudal de aceite, para una mayor productividad

¢ Sistema hidraulico cerrado, para evitar la

Seguro del pedal

Estructura de proteccién

= ey instalada por el cliente
* Funcion de bloqueo del pedal para la posicion para evitar una activacion

de retraccioén accidental de pedales.

contaminacién y permitir el uso de la bomba en
cualquier posicion

¢ Toma de tierra, para una mayor seguridad de ] Modelo ¥ (XPG.‘
explosion ATEX

¢ Valvula regulable de presion con ajuste externo. :
Mando tipo “Joy-stick”
Juego de mangos
instalados por el cliente
para la operacion manual
de ambos pedales.

XLK1

¥ Facil manejo con el pie. No es necesario levantar el pie completamente — el peso del
cuerpo se mantiene en el talon, lo que permite una posicién de trabajo estable y con
manos libres.

Conector hidraulico
basculante

Conector hidraulico
basculante instalado por
el cliente para una optima
orientacion de la caja hidraulica.

Modelo XSC1

) Los accesorios deben ser pedidos por separado.




XA-Serie, bombas hidroneumaticas

XVARI® Technology
Aplicacion de produccion

La bomba XA11 se utiliza con un cilindro
hueco de 13 toneladas para comprimir y
posicionar los muelles de la valvula del
motor diésel.

El operario se beneficia de las

capacidades de una medicién precisa
con la XVARI® Technology para aplicar
el recorrido y la fuerza que se requiera.

¥ TABLA DE CARACTERISTICAS

Presion Caudal Serie Funcion | Presion
maxima de de la valvula dinamica
I/min bomba del aire
[
Sin | En |
(bar) carga | carga | (bar)
700 2,0 0,25 | XA1 Avance/Reten./Retraccion | 2,1 -8,6
306
(D Salida del aceite
292 7 3/8" -18NPTF
162 : @ (2 Entrada del aire
| 1/4" -18NPTF
| xuanr i @ valvula de control 4/3
“ (opcional)
@ Salida del aceite
3/8" -18NPTF

¥ TABLA DE SELECCION

Capacidad de deposito:
1,0 - 2,0 litros
Caudal a la presion nominal:
0,25 I/min
Consumo de aire:

283 - 991 I/min

Presién de trabajo maxima:

700 bar

~ DIAGRAMA DE_CAUDAL
Presion dinamica del aire 6,9 bar
20 - . " -

XA1
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Regulador-Filtro-Lubricador

Recomendado para usar
con las bombas de la serie
XA. Proporciona un sistema
neumatico limpio y lubricado
y permite un ajuste de la presion del aire.

| Modelo ! |RFL102 |

Para usar Cantidad de | Modelo 7 Manémetro = Valvula de | Valvula de Dimensiones (mm) 5

con cilindro o aceite util 3vias . 4 vias i
herramienta (itros) 3pos. | 3pos. H1 H2 L (kq)
Simple 1.0 | XA11 = . " 152 E — | se
efecto 20 | xA12 = . . 2 | = |62
Simple 1,0 XA11G . . - 152 - - 8.8
efecto 2,0 XA12G . . - — 170 | - 10,4
Doble 1,0 XA11V - - B 152 = 279 10,1

| efecto 20 | XA12V - : . = | s ] e |7
I Doble 1,0 XA11VG . - . 152 ~ 279 | 10,3
efecto 2,0 XA12VG . = . - | 170 279 | 11,9

1) El enchufe de gran caudal CR400 y los accesorios deben ser pedidos por separado.

www.xvari.com
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Lo que no se ve

El corazon de las series XA es una maquina revolucionaria
de tecnologia con patentes ya contrastadas. Para
la construccion se utilizaron tecnologias y funciones
probadas. Las investigaciones del mercado dejaron
claro gue muchos usuarios querian un caudal hidraulico.
Con la nueva bomba, el caudal es hasta un 50% mayor
que con las bombas convencionales hidroneumaticas.
Enerpac ha logrado un caudal de aceite con bomba
neumatica mediante un motor neumatico rotor y un
elemento giratorio de bomba a dos fases en lugar de
un motor neumatico lineal accionando un solo piston
hidraulico. Presionando mas pedal se puede controlar
con precision la velocidad del motor neumatico rotor.
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Bombas
hidroneumaticas convencionales

Presion (bar)

XVARI® Technology, Diagrdma de caudal hidréulico.

Proporciona un flujo de aceite variable de modo
gue se puede controlar con mucha mas precision la
velocidad y el posicionamiento del cilindro hidraulico
o de la herramienta. La ventaja es que el usuario tiene
mas control sobre la bomba hidraulica y el trabajo
que esta realizando. Una mayor velocidad del piston
regula mejor el flujo de aceite, en comparacion con el
flujo por pulsaciones en la tecnologia convencional de
bombeo hidroneumatico. Un depadsito cerrado evita la
pérdida de aceite y elimina la contaminacién interna de
particulas transmitidas por el aire. La estabilidad de la
bomba de la serie XA es inmejorable, con un area base

ligeramente mayor.

' en la tecnologia de las bombas hidroneumaticas

El tiempo es oro

Con un caudal maximo de aceite, el tiempo requerido
para salir el cilindro o de la herramienta y producir la
maxima presion, se ha reducido considerablemente.
Comparada con muchas bombas convencionales
hidroneumaticas, la serie XA es hasta 2 veces mas
rapida. Enerpac ha desarrollado una valvula de paso
hidraulica para la funcion de retraccion. Esta valvula
es controlada con precision por el pedal de paso.
Cuanto mas se pise el pedal, mas rapidamente se
reduce la presion hidraulica y se retrae el cilindro o la
herramienta.

Velocidad de salida del cilindro (sin carga)
egundos de ejecucion

Activacion con
bomba de la
=l <« serie XA

Activacion con bomba
hidroneumatica

Cilindro de 10 ton.

XVARI® Technology, Velocidad de salida del cilindro.

Esta caracteristica del producto proporciona un control
mucho mejor de la funcién de retraccion (piense, por
ejemplo, en una carga que deba ser bajada lenta y
controladamente).

Es ya el momento de cambiar su bomba por la nueva
serie XA con XVARI® Technology.
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