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1,5 6,35 8 15,24 15,24 1,9
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DESCRIPCION

p

3 CONTROLANOK

1. BOLSA (Fig. 1)
A. Boquilla Entrada de Aire

» 1,5TN > 32TN
» 3,3TN > 37TN
» 6TN » 50TN
» 13TN > T70TN
» 22TN » 86TN

2. REGULADOR DE DOS TIEMPOS ( Modelos 2216 y
4500) (Fig. 2)

A. Entrada de Aire de Alta Presion

B. Indicador de Alta Presion

C. Indicador de Baja Presion

D. Véalvula Reguladora de Alivio

E. Manija Para Ajustar el Rango de Baja Presidn

F. Salida de Aire

3. BOTON PULSADOR INDIVIDUAL CONTROL DE LA
VALVULA Y ALIVIO DE SEGURIDAD (Fig. 3)

A. Entrada de Aire

B. Valvula de Entrada

C. Indicador de Operacion

. Alivio de Seguridad

. Salida de Aire a la Bolsa Vélvula Eductora de Aire

. Puerto Eductor de Aire

Mmoo

4. BOTON PULSADOR MULTIPLE CONTROL DE VAL-
VULAS CON ALIVIO DE SEGURIDAD (Fig. 4)
A. Coneccion para la Fuente de Aire

*Todas las otras funciones iguales a las del Control
Individua
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MANEJO Y USO

INSPECCION (Fig. 11)

Despues de desempacar, despliegue todos los componentes
del sisterna a fin de familiarizarse con cada uno de ellos. In-
speccione cada pieza para asegurarse que no haya sufrido
ningdn dafio durante su transportacion, particularmente revise
las mangueras, regulador controlador, bolsas y accesorios

BOLSAS

* Inspeccionelas y cbserve si tienen algun dafio visible pro-
ducido durante su transporte. Estas bolsas estan hechas para
durar. Sitienen algun dafio o defecto por favor repertelo inme-
diatemente a2 su proveedor o nuestm Departamento de Servi-
cio 2 fravés de nuestro numerc

*Instale la boquilla macho reemplazable y el grifo (o llave) de
escape de aire dentro del acople de entrada de aire en cada
bolsa. Estos acoples son de bronce acanalado y no es hece-
sario apretarios fuerte, un simple ajuste es suficiente.

* Antes de poner &l Sistema de Bolsa de Aire en operacion, el
operador y el personal en el &rea de trabajo deberan estar
adecuamente preparados para el ambiente en el estaran fra-
hajando. Disponer del equipo de seguridad es de mucha im-
portancia. Cascos, Lentes de Seguridad o Visores , apropiada
proteceion para las manos con guantes, prendas de vestir
protectoras v calzado deben ser usados para prevenir le-

siones

* Debido a que las Bolsas de Aire pueden ser usadas en una
diversidad de ambientes, los operadores deberan tener espe-
cial precaticion ante posibles PELIGROS, a los cuales estarian
expuestos y por lo tanto deberéan estar provistos del adecuado
squipo protector

Circulo central que marca el
centrado donde centrar el cojin a
la hora de levantar

Superficie antideslizante

Nuestros cojines de aire llevan un
refuerzo interior de 3 laminas de
acero que garantizan su
durabilidad

BOTON PULSADOR INDIVIDUAL CONTROL DE LA VAL-
VULA

Y ALIVIO DE SEGURIDAD (Fig. 13)

“Este es el accesorio mas importante, después de la bolsa en si
misma. Revise si tiene dafios en la pieza de vidrio (mica) del
indicador. El boton pulsador ds la izquierda es para inflar y &l
botén pulsador de la derecha para desinflar.




METODO SEGURO DE OPERACION

ADVERTENCIA
PARA SU SEGURIDAD LEA ESTE METODO ANTES DE OPERAR LA BOLSA DE AIRE

(Fig. 16)

1. El personal que este usando y asistiendo con la oper-
acion de las bolsas debe vestir la ropa de seguridad adec-
uada, es decir cascos, anteojos de seguridad, guantes,
botas de seguridad, etc.

2. Antes de subir un objeto, debera hacerse una evalua-
cion cuidadosa para pre-determinar la altura deseada o el
movimiento de levantamiento a ejecutar. Esto le permitira
pre-establecer cuantos bloques seran necesarios y/o
soportes antes de usar las Bolsas.

(Fig. 17)

3. Siempre maximize el area de contacto con la Bolsa.
Para lograr esto es posible que se necesite reforzar con
bloques alrrededor de las Bolsas antes inflar o usar dos
Bolsas simultaneamente.

4. Cuando la bolsa esta siendo inflada, parese a un lado y
desaloje todo el personal de los alrrededores. NO SE
PARE frente a la entrada donde las Bolsas han sido colo-
cadas, existe la posibilidad que Ia bolsa sea expulsada por
el peso de la carga levantada.

5. Mientras la carga esta siendo levantada o movida, siem-
pre bloguee y/o brinde el adecuado soporte a |a carga.

A. Al Bloquear, haga que el operador pare el levan-
tamiento. Después de bloquear, reinicie el levantamiento.
B. Use blogues y soportes que puedan resistir el peso de
la carga. Recuerde, aunque la bolsa no necesita una su-
perficie lisa, los bloques y soporte si lo requieren.

C. NUNCA trabaje bajo una carga cuyo soporte sea unica-
mente Bolsas. N

ADVERTENCIA
EN OPERACIONES USANDO EL METODO DE CAJA
ESTRIBERA ASEGURESE QUE LA BOLSA ESTE
SOBRE UNA SUPERFICIE SOLIDA. NO DEJE NIN-
GUN VACIO EN EL CENTRO PUESTO QUE
CUALQUIER MOVIMIENTO DE LA CARGA PUEDE

OCASIONAR QUE EL ESTRIBO SE REMUEVA Y CO-
LAPSE.
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METODO SEGURO DE OPERACION (Continuacion)

Fi Q)

(Fig. 19)

(Fig. 18)

6. NUNCA infle bolsas contra objetos filosos o sobre su-
perficies calientes sobre los 230 grados Fahrenheit.
Cuanda sea necesario un t‘;logue puede ser colo-ado en-
tre Ia superficie caliente o filosa a fin de proteger la bolsa.

(Fig. 19)

7. Dos bolsas pueden ser usadas con seguridad por el uso
del controf dual.

A. Esto permite un alzamiento mas alto.

B. NUNCA coloque mas de 2 bolsas una encima de la otra
al mismo tiempo.

{Fig. 20)

C. Le permite alzar la misma carga desde dos puntos
separados para maximizar la superficie de contacto.

D. Cuando use dos bolsas siempre infle la bolsa de abajo
primero.

8. Cuando use ias bolsas de aire, infle siempre a una pro-
porcion lenta.

9. NUNCA utilize bolsas, mangueras, valvulas, regu-
ladores, etc. que estén daftados, presenten desperfectos o
que hayan sido emsablados inapropiadamente.

OPERACION A BAJA PRESION

Para levantar objetos cortantes, afilados
o recalentados se debe poner entre el
cojin y la superficie a levantar una

plancha o madera lisa




INSTRUCCIONES DE OPERACION

Fa 23 NO INCLUIDD

REGULADOR DE PRESION

(Fig. 23)
1. Libere la Manija Ajustadora de la Presion (E)

2. Conecte el Regulador a la Fuente de Aire (A)

3. Abra la Fuente de Aire (lentamente). Observe el Indicador
de Alta Presion. El Indicador debe reflejar la presion de abas-
tecimiento o suministo.

4. La Manguera de Abastecimiento es conectada a la Salida
del Regulador. La otra punta sera fijada entonces al Con-
trolador (CONTROLLER). La Valvula de Salida en el Regu-
lador puede ahora ser abierta, permitiendo que el aire fluya al
controlador.

5. Ajuste la Presion de Salida a 125 PSI a través de un
movimiento de la manija en direccion de las manecillas del
reloj. & BAR

ADVERTENCIA
ASEGURESE QUE LOS NIVELES DE LA VALVULA
ESTAN EN LA POSICION CERRADA ANTES DE
ABRIR LA FUENTE DE AIRE. ESTO REDUCE EL
RIESGO DE UN ALZAMIENTO DESCONTROLADO.

SIEMPRE ABRA LA FUENTE DE AIRE DE ALTA
PRESION LENTAMENTE. EL NO HACERLO PUEDE
OCASIONAR DANOS AL REGULADOR.

(Fig. 24 y Fig. 25)
6. La operacion del controlador es simple. Con la palanca del
controlador (Fig. 24) la valvula de inflamiento (A) es abierta en
sentido contrario al de las manecillas de! reloj permitiendo que
el flujo de aire salga a la bolsa. Con el boton pulsador con-
trolador (Fig. 25} las valvulas de inflamiento (B) son simple-
mente rebajadas permitiendo que el aire fluya a las bolsas.

“Note el Indicador de Operacitn (C) Dial-Clear (Claro) / Go
(Proceder) Yellow (Amarilio) o Red (Rojo)/ No Go{ No Pro-
ceder)

7. Para desinfiar la bolsa de aire las Vélvulas de inflamiento
(F) son operadas como se muestra.
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INSTRUCCIONES DE OPERACION (Continuacioén)

— (Fig. 26)

b 8. A este punto la manguera abastecimiento es conectada
desde el Controlador (CONTROLLER) a una Bolsa de Aire.
Ahora se puede operacion con las valvulas de inflamiento. El
aire fluira a través de la manguera de abastecimiento y la
Bolsa de Aire se inflara ( infle la bolsa a 30 PSI). Opere la
valvula de desinflamiento permitiendo que la bolsa se desinfle.

ADVERTENCIA
DEBIDO A LAS ENORMES FUERZAS EJERCIDAS
SOBRE LA BOLSA, EL INFLAMIENTO NO DEBERA
EXCEDER LOS 30 PS| MIENTRAS LA BOLSA ESTA
LIBRE.

SIEMPRE HAGA LA CONECION DE LA BOLSA AN-
TES DE COLOCAR LA BOLSA DEBAJO O ENTRE
LA CARGA PARA DISMINUIR LA EXPOSICION DE
LOS OPERADORES EN EL AREA DE CARGA Y
ELIMINAR LA POSIBILIDAD QUE OPERADOR
COLOQUE LA PARTE CORRESPONDIENTE A LA
ENTRADA DE AIRE DEBAJO DE LA CARGA.

10. Cologue la bolsa debajo de |a carga dejando la entrada de
aire hacia afuera. Siempre coloque la bolsa lo méas cerca
posible a la carga. Entre mas pequefio sea el espacio mejor.
Esto maximiza el area de contacto entre la bolsa y la carga, y
ademas hace que el proceso de levantamiento se lleve a cabo
con mavor eficiencia.

11. Cuando esté operando el Controlador (CONTROLLER)
con dos (2) bolsas conectadas, practique la operacion
simultznea y altemativamente, inflando y desinflando. Como
usted puede ver, el sistema de operacion de la bolsa es sim-
ple.

*Cuando esté usando Mas de una bolsa de aire &l uso de man-
gueras ds aire de

diferente color permite que el operador pueda indentificar
rapidamente la bolsa de

aire que est4 conectada a cada salida de la valvula de control.

ADVERTENCIA
SIEMPRE INFLE LAS BOLSAS LENTAMENTE PARA

MINIMIZAR EL RIESGO A QUE LA CARGA SE
MUEVA.
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CUIDADO Y MANTENIMIENTO
BOL3SAS
A Revise las bolsas después de cada uso .

B Quite cualquier objeto extrafio que pueda estar sobre
la superficie de la bolsa, tales como, trozos de vidrios,
ascombros o desechos.

. Lave la bolsa con jabon y agua. Evite que el agua
anirs en la bolsa. Si el agua llega al interior de la bolsa,
permita que la bolsa se seque muy bién antes de el
ProXimoe uso.

. Cortes en la superficie de butilo pueden ser repara-
cina con cemento de caucho.

E_ Prusbe la bolsa para detectar posibles escapes de
aire, presurizando a 30 PSI por un periodo de 30
minutos. Si se produjera una pérdida de presion,
zumarja la bolsa en agua o solucion jabonosa. La
aparicion de pequefias burbujas de aire alrededor de la
coneccion/ entrada de aire es signo significativo de es-
capes de aire, y en lo que a razones de seguridad y
ratividad se refiere y la bolsa deberia ser desincomo-

£ Chequee los posibles dafios a la boquilla de entrada

ia aira

MANGUERAS DE EXTENSION
A. Mantenga los acoples limpios y secos.

B. Mangueras partidas deben ser reacopladas o resm-
plazadas.

C. Inspecione para detectar posibles cuarteos o melladuras.

VALVULAS DE CONTROL Y ALIVIO
A. Mantenga los acoples limpios y secos.

B. Reemplace indicadores rotos.

JUEGO DE REGULADOR DE DOS TIEMPOS
A. Manténgalo limpio y seco

B. No lo fubrigue

C. En cuanto a reparaciones del equipo por parte del operador,

éstas deberan limitarse unicamente a cambiar las micas o
lentes.

D. Si fuera necesario hacer alauna otra reparacion contacte al

distribuidor autorizado
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